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Aceitera deslizante riel 
cierre lento atornillable

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Componentes:

1 Aceitera 2 Rieles

4 Tornillos  / 4 Tuercas 10 Tornillo ensamble

Tome un Riel y despliéguelo por completo e identifique la Palanca como se 
muestra en la imagen.
Presione la Palanca y retire el Carro interno del riel halándolo hacia afuera.

Ensamble el Carro interno del riel en la canasta superior 
de la Aceitera, con los Tornillos y las Tuercas. 
Nota: Los Tornillos se fijan en las perforaciones ovaladas 
horizontales, de afuera hacia adentro. Ver imagen.

Introduzca el Riel en el Carro interno del riel. Repita los 
pasos anteriores con el Riel inferior. 
Nota: Al momento de ingresar el Riel a su posición 
inicial, este generará una resistencia considerable, lo 
cual es normal. 

Abra los Rieles en su totalidad y ubique la Aceitera en el 
módulo a instalar, use el nivel para alinear y marque los 
puntos a perforar e instale con Tornillos de ensamble.

Para instalar la tapa parche, utilice las platinas frontales 
de la Aceitera como guía para marcar los puntos a 
perforar y fije con Tornillos de ensamble.
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